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产品构成





原理

冷却水在主循环泵的驱动下，沿管道以恒定的流速通过功率单元散热器，源源不断带出热量，冷却水

升温后沿主管回路进入换热器设备将热量排放，降温后的冷却水回流至主循环泵的进口，形成一个封闭的

循环冷却系统。水冷系统控制模块根据预设的冷却水温度值自动调节换热比例，从而精确的控制水的温度。

根据冷却容量、现场环境条件的不同，系统可以采用水—水、水—风等各种二次热交换形式将热量释放到

环境中。

因高压变频器是在高压的环境下运行，冷却水必须具备极高的电阻率，因此在主循环冷却回路上并联

了去离子水处理旁路，一定比例的冷却水流经离子交换器，不断去除设备及管路中可以析出的离子。为保

持管路的压力恒定何冷却水的冲满，缓冲冷却水因温度变换而产生的体积变化，系统设置了缓冲及补水装

置。

水冷系统中各机电单元及传感器PLC控制器自动监控运行，并通过操作友好界面进行简便的就地操作。

系统运行参数和报警信息条通过总线通讯及时的传输至主机控制器以及终端设备进行远程监视，并可以实

现远程控制。



特性

技术参数

规格型号

应用领域

主要应用于钢铁、石油、矿山、煤矿、冶金、石化等
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